
Product Service

ZERTIFIKAT
Nr. ZIA 1211 79614 006

Zertifikatsinhaber: GARANT Productions GmbH
Otto-Knecht-Str. 3

72766 Reutlingen

DEUTSCHI.AND

Prüfzeichen:

Produkt: Werkstattmöbel
Produktgruppe 97

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den
Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den
oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der
Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an
Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht
früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

( Karl-Heinz Bauer )

Prüfbericht Nr.:

Gültig bis:

Datum, 2012-11-19

Seite 1 von 4

713011847-2

2017-11-13

{ü,rrJ

TÜV SÜD Product Service GmbH . Zertifizierstelle Hidlerstraße 65 . 80339 München . Germany TIJV@



Product Service

ZERTIFIKAT
Nr. Z1A 12 11 79614 006

Modell(e):

Kenndaten:

Geprüft nach:

Produktions-
stätte(n):
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System-Transportwagen ; Tool-UNIT Schrank;
CNC-Sch rank; CNC-Großraumschran k;
Vertikalschrank mit bodengeftihrten Auszug ;

Aufsatzsch ran k ; Aufsatzgestel I

Typ/Art.: Nr.:
97 0010;97 0015;97 0030;97 0035; 97 1200;97 1210;
97 1220;97 1240;97 1250;97 1300; 97 1310;97 1320;
97 134o;97 1350;97 {360;97 1380;97 1390;97 1450;
97 1460;97 1480;97 1490;97 1600;97 1620;97 1650;
97 0505; 97 0515; 97 0000; 97 0500

System -Transportwa gen :

Zul. Gesamtgewicht (Tragkraft):
Höhe 0e nach Ausführung):
Breite fie nach Ausfirhrung):
Länge (e nach Ausführung):
Blechdicke:
Ausführung:

300 kg
92511575 mm
500/675 mm
800/1100 mm
1,2mm
Je 2 kugelge-
lagerte
Bock- und
feststellbare
Lenkrollen

weitere Daten siehe Anlage

PPP 510214:2011
zEK01.4-08
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Anlage zu Zertifikat Garant 21A 12 11 79614 006 (Produktgruppe 97)

Tool-UNIT Schrank:
Max. Gesamtbelastung:

Höhe:
Breite (e nach Ausführung):
Tiefe:
Blechdicke:
Ausführung:

CNC-Schrank:
Max. Gesamtbelastung:

Höhe:
Breite (e nach Ausführung):
Tiefe:
Blechdicke:
Ausführung:

CNC-Großraumschrank:
Max. Gesamtbelastung:

Höhe:
Breite:
Tiefe:
Blechdicke:
Ausführung:

Vertikalsch ran k mit bodengefü hrten Auszug :

Nen n last (flächenvertei lt) :

Höhe (je nach Ausführung):
Breite:
Tiefe:
Blechdicke:
Ausführung:

200 kg pro Aufnahmeschienenpaar
150 kg pro Trägerschiene
2000 mm
1000/2000 mm
550 mm
0,9 mm
Vollblech/Sichtfenster-Flügeltü ren
Vo I I b lech/S i chtfe n ster-Sch iebetü re n

Aluminium-Rollladen

200 kg pro Aufnahmeschienenpaar
150 kg pro Querträger
2000 mm
1000/2000 mm
550 mm
0,9 mm
Vol lblech/Sichtfenster-Fl ü geltü ren
Vol lb lech/S ichtfenste r-Sch iebetü ren
Aluminium-Rollladen

200 kg pro Aufnahmeschienenpaar
150 kg pro Querträger
2000 mm
1000 mm
725 mm
0,9 mm
Vol I b lech/S ichtfe n ster- Fl üge ltü ren

600 kg pro Auszug
1000/2000 mm
717 mm
725 mm
1,2 mm
Bodengeführte Auszüge
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Anlage zu Zertifikat Garant 21A 12 11 79614 006 (Produktgruppe 97)

Aufsatzschrank:
Max. Gesamtbelastung:

Höhe:
Breite:
Tiefe:
Blechdicke:
Ausführung:

Aufsatzgestell:
Nen n last (flächenvertei lt) :

Nennlast Werkzeugträger:
Nen nlast Wechselmod u! :

HöhE:
Breite fie nach Ausführung):
Tiefe:
Blechdicke:

200 kg pro Aufnahmeschienenpaar
150 kg pro Querträger
1000 mm
1434 mm
725 mm
0,9 mm
Vollblech/Sichtfenster-FIügeltü ren
Vol lblech/S ichtfenster-Sch iebetü ren

100 kg
30 kg
10 kg
327 mm
500/675 mm
550 mm
1,2 mm
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