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1. Standard: taratura ISO (taratura di fabbrica) 2. Requisiti particolari: DAkkS/SAS ecc.

3. Scatola per strumenti di taratura 4. Imballaggio degli strumenti di misura

Senza le vostre specifiche, eseguiremo la taratura ISO (taratura 
di fabbrica). Apponiamo l’etichetta adesiva d’ispezione indicante 
«Data della prossima ispezione tra 12 mesi».

Per requisiti particolari: compilare i moduli «Istruzioni di lavora-
zione» e «Ordine di ritaratura», rimuoverli dall’allegato e allegarli 
alla spedizione.

Se non tutti gli strumenti di misura si adattano alla scatola per  
strumenti di taratura SFS, è possibile utilizzare anche il proprio 
imballaggio.

Imballare correttamente gli strumenti di misura per proteggerli 
dai danni. Le indicazioni sono inserite qui sotto nella scatola 
rossa.

 Processo di taratura

Sequenza «Imballaggio degli strumenti di misura»
a) Conservare lo strumento di prova pesante nella parte inferiore dell’imballaggio
b)  Proteggere lo strumento di prova con tappetini in espanso (scatola per strumenti di taratura) e involucro a bolle d’aria. Garantire una 

distanza sufficiente tra i singoli strumenti di misura sul tappetino in espanso
c)  Imballaggio degli strumenti di prova conservati in scatole di legno: occorre prevedere un imballaggio sicuro, se necessario rimuo-

vere un tappetino in espanso dalla scatola per strumenti di taratura e conservarlo. Quando si riprende la scatola per strumenti di ta-
ratura, rimettere il tappetino

d)  Confezionare i comparatori e i comparatori ad alta sensibilità in alto, quindi coprire con un involucro a bolle d’aria
e)  Gli strumenti di prova con bordi e punte taglienti devono essere ulteriormente imbottiti e imballati in questo modo  

per non danneggiare gli altri strumenti di prova e rispettivamente l’imballaggio
f)  I calibri devono essere imballati in modo tale da non provocare danni ai provini durante il trasporto
g)  Gli strumenti di misura elettrici, gli strumenti di misura della forza e della pressione e gli strumenti di misura della temperatura de-

vono essere imballati con materiale di riempimento. Occorre impedire il contatto diretto con l’interno dei contenitori di trasporto
h)  Le cavità devono essere riempite con carta increspata o altro materiale idoneo
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7. Scatola per strumenti di taratura pronta 8. Risparmio dei costi di processo e di trasporto

5. Ritiro facile e gratuito 6. Certificato di taratura del nostro fornitore di servizi

La scatola per strumenti di taratura è di nuovo pronta. Saremo  
lieti di ricevere il vostro prossimo ordine.

Vi invitiamo ad approfittare dell’opportunità di risparmiare sui  
costi di processo e di trasporto e, nel caso di taratura di nuove 
merci, a ordinare contemporaneamente i prodotti disponibili nella 
nostra gamma di magazzino di oltre 100’000 articoli. 

Immettere le informazioni richieste nel portale del servizio pick@
home. L’etichetta di spedizione viene apposta dall’ufficio postale. 
Non è necessario preparare nulla (per una descrizione dettagli-
ata, vedere pagina 4).

SFS rispedirà gli strumenti di misura tarati e imballati in condi-
zioni di sicurezza. Il certificato di taratura del nostro fornitore di 
servizi Trescal è allegato.
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 Ritiro facile e 
 gratuito
1.  Scegliete 9445 Rebstein per gestire il vostro ordine. 

2.  Immettere le informazioni necessarie e il vostro indirizzo nel 
portale del servizio pick@home.

3.  L’ufficio postale sarà informato e si occuperà del vostro ordine 
di ritaratura. L’ufficio postale applicherà l’etichetta di spedizi-
one.

4.  Prestare attenzione all’imballaggio accurato degli strumenti di 
misura e rispettare le condizioni di spedizione postale. 
Per il Codice QR vedere qui sotto. 
 

Inviare acclusi
Allegato 1: Istruzioni di lavorazione (da rinviarci prima della prima 
spedizione delle merci) 
 
Allegato 2: Ordine di ritaratura (copia dell’ordine da allegare alla 
spedizione)

9445 Rebstein Maggiori informazioni
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 Istruzioni di lavorazione

Cliente/referente

Azienda Reparto

Via NPA/Località

Telefono Mail

Cognome Nome

Indirizzo di spedizione diverso

Azienda Reparto

Via NPA/Località

Riferimento/data dell’ordine

N. cliente Interno

Firma

Informazioni generali sull’elaborazione degli ordini Spuntare la selezione

Etichetta di ispezione (se non diversamente specificato  Data di ritaratura corrispondente all’intervallo di prova
nel singolo ordine)  Data di taratura (senza intervallo)

 Nessuna etichetta di ispezione

Modifica delle misure nominali tramite apposizione dell’etichetta adesiva

In caso di deviazione, utilizzare anelli di regolazione,  Nuova misura effettiva
mandrini di regolazione, misure di prova  Deviazione

Elaborazione, se i valori misurati sono al di fuori della deviazione consentita (taratura NOK)

 Merce da restituire ai clienti

 Rottamazione merci

 Autorizzazione alla riparazione < CHF

Inviare nuove merci con taratura inclusa

 Autorizzazione automatica per il valore delle merci < CHF

 Generalmente inviare l’offerta per l’approvazione

Sostituzione delle misure finali dai set Gen. 1 + 2

 Autorizzazione automatica per il valore delle merci < CHF

 Generalmente inviare l’offerta per l’approvazione

Varie

Si prega di inviare il box modulare SFS Box modulare/i lungo/i (1’130×330×150 mm) pz.

Articolo 02 9999 lungo

Box modulare/i grande/i (450×350×300 mm) pz.

Articolo 02 9999 grande

Osservazioni 

Inviare prima 
della prima 

spedizione della 
merce a industrie- 

metall@sfs.ch
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 Ordine di ritaratura

Cliente/referente

Azienda Reparto

Via NPA/Località

Telefono Mail

Cognome Nome

Indirizzo di spedizione diverso

Azienda Reparto

Via NPA/Località

Riferimento/data dell’ordine

N. cliente Interno

Firma

Servizio da spuntare

Osservazioni con una croce

Numero di Intervallo di Paese Intervallo (es. firma, centro di costo,

Pos. identificazione Denominazione misura d’origine (mesi) servizio n.)

1

2

3

4

5

6

Nota: Se non viene commissionata la taratura accreditata, si esegue una taratura di fabbrica come impostazione standard. Cambio auto- 
matico della batteria, se le batterie sono scariche (a pagamento). Correzioni automatiche se una chiave dinamometrica è fuori tolleranza
(a pagamento). I certificati di calibrazione vengono inviati elettronicamente come standard. I certificati di calibrazione stampati sono 
disponibili su richiesta certificati di calibrazione stampati (a pagamento).

Si prega di  
allegare una copia  

dell’ordine  
con la spedizione

 Numero di identificazione 
segni 
Si prega di segnalare qui gli 
strumenti di misura che  
devono essere incisi col laser.

 Immersione a caldo 
Si prega di contrassegnare qui lo 
strumento di misura, che deve 
essere appositamente conser-
vato con misure sigillate dopo la 
taratura.

 Taratura DAkkS  
Selezionare qui lo strumento di 
misura per cui deve essere ese-
guita una taratura DAkkS. Senza 
questa marcatura, si esegue una 
taratura di fabbrica.

Taratura di fabbrica
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono essere verificati da 
uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche.


