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No More Paper 
Our New Standard for  
Calibration Certificates

Starting from 01.08.2022 we are providing our calibration certifica-

tes as a PDF-file – for the sake of our environment. You will find your 

calibration certificates in our download portal. They are available for 

6 months. As an option we are offering a favourable licence for 10 

years access to your certificates including extensive administrative 

functions.

It is that easy:

1. Contact
Let us have your name, your PeCal-customer number and your 

e-mail address. We will set up an account for you and will inform 

you when this is done.

2. Registration and confirmation
Register with your customer number on www.trendic-hub.de. 

Your will receive a registration e-mail asking for your confirmation. 

After this you are guided to the website to create a password.

3. Login
Log-in in trendic® hub with your login data. Your e-mail address is 

your login name.

Information/inquiry
Additional information can be found on 

    www.trendic-hub.de

Our technical support team would be pleased to assist free of charge

    Phone: +49 5307 933-550	

    Mail: trendic@perschmann-calibration.de 

You still need your calibration certificates in physical form?

Please send an e-mail to kalibrieren@perschmann-calibration.de  

indicating your PeCal-customer number and the subject  

“Kalibrierschein gedruckt”.

We are looking forward to a further successful partnership,

Your Perschmann Calibration Team

Świadectwa cyfrowe 
zamiast papierowych
Nasz nowy standard dotyczący 
świadectw wzorcowania

Od 1.08.2022r. świadectwa wzorcowania dostarczamy standardowo 

w formacie PDF - w trosce o środowisko naturalne. Skorzystaj z nas-

zego portalu umożliwiającego pobieranie świadectw - z szerokim 

zakresem opcji nadzorowania przyrządami pomiarowymi.

1. Aktywowanie adresu e-mail w bazie Perschmann
Calibration
Prosimy o wysłanie na adres serwis@perschmann.pl swój numer 

klienta w Perschmann Calibration, swoje imię i nazwisko oraz 

adres e-mail. Wprowadzimy dane do systemu, a następnie otrzy-

masz informację o aktywowaniu adresu e-mail do rejestracji.

2. Rejestracja i potwierdzenie rejestracji
Następnie zarejestruj się na stronie www.trendic-hub.pl, (zakładka

„Zaloguj się” i następnie przycisk „Zarejestruj się”), podając 

swój numer klienta Perschmann Calibration i klikając w przycisk 

„zarejestruj się teraz”. Następnie zostanie do Ciebie wysłana 

wiadomość e-mail. Prosimy o kliknięcie linka potwierdzającego 

rejestrację. Nastąpi wtedy przekierowanie na stronę internetową, 

aby nadać hasło.

3. Logowanie
Bezpośrednio po rejestracji można zalogować się do trendic® hub 

za pomocą danych logowania. Identyfikatorem użytkownika jest 

adres e-mail.

Dodatkowe informacje oraz kontakt
Dalsze informacje dotyczące platformy trendic® hub można znaleźć 

na stronie 

    www.trendic-hub.de

Zapraszamy również do kontaktu z działem obsługi klienta  

Perschmann Sp. z o.o.

    Tel. 61 630 95 58		

e-mail: serwis@perschmann.pl

lub bezpośrednio z suportem trendic® hub (w języku niemieckim lub 

angielskim)

    Tel. 0049 5307 933-550	

e-mail: trendic@perschmann-calibration.de
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Kalibrierschein Nr. P-7177838
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Identnummer  050184: Kalibrierdatum  13.05.2022:
:Kalibrierintervall  24 Monate

:
Messpunktlage*  Messwerte im Konformitätsbereich

Bezeichnung : Gewinde-Gutlehrring
Seriennummer : 150820
Hinweis  Anlieferzustand = Auslieferzustand / as found = as left

:
Bewertung :  einsatzfähig
Entscheidungsregel : P WERK 17025 01

Rückführungen
Nr. Normal Rückführunggültig bisBezeichnung
1 PM 0380 22.06.2022 3269002 RvA K 033 2021-06Masterscanner IAC Master Scanner XP 16060
2 PN 0833 19.01.2024 3280802 RvA K 033 2022-01Masterscanner Masterlehre IAC

Bearbeiter

Thomas Zelm

Umgebungsbedingungen

Temperatur: 19,4 °C

 VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9 Ü (04.2006)

: Opt. 1: FlankendurchmesserKalibrierumfang

: In OrdnungSichtprüfung

: Messkraft 0,15 N; scannendes MessverfahrenHinweis

+/- U
(µm)

NormalSoll
(mm)

-MPE
(µm)

Ist
(mm)

+MPE
(µm)

Abw.
(µm)

Flanken-Ø D2 Messpunktlage
-MPE +MPE

43,6550 43,6692 2,72 PM 038014,2021,00-9,001 A-B
43,6550 43,6731 2,72 PM 038018,1021,00-9,003 A-B
43,6550 43,6699 2,72 PM 038014,9021,00-9,001 C-D
43,6550 43,6720 2,72 PM 038017,0021,00-9,003 C-D

U (k=2) = 2,5 µm + 5 · l · 10-6 ; l ist die Länge
Kalibrierergebnis (Mittelwert): 43,6711 mm

 M45 x 2 - 6g DIN 13:Größe
Kalibrierverfahren :

Darstellung der Bewertung/Entscheidungsregel

U = erweiterte Messunsicherheit

Messwerte innerhalb des Spezifikationsbereichs im Unsicherheitsbereich / bedingt einsatzfähig

Messwerte außerhalb des Spezifikationsbereichs im Unsicherheitsbereich / bedingt einsatzfähig

UT
UT/OT = untere/obere Toleranzgrenze

*Die Messpunktlage ist eine Information für den Kunden zur Beurteilung der Kalibrierung. Bei der Anwendung einer Entscheidungsregel wird die Messpunktlage in die Bewertung einbezogen.

+ U

Messwerte im Nichtkonformitätsbereich / nicht einsatzfähig

+ U - U - U
OT

Messwerte im Konformitätsbereich / einsatzfähig

Bewertung = Bewertung der Kalibrierung auf Basis der hier dargestellten Entscheidungsregel

+ U+ U - U - U

Entscheidungsregel: P WERK 17025 01

Ort der Kalibrierung: vor Ort beim Kunden

www.perschmann-calibration.de

Tel.: +49 5307 933-200Hauptstraße 46 d
Auditiertes QM-System
gemäß:
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO/IEC 17025

Fax: +49 5307 933-19138110 Braunschweig

QM-Dokumentation aktuell:
www.perschmann-
calibration/downloads.html

Kontakt:

kalibrieren@perschmann-calibration.de

KVO Perschmann Calibration

Ende des Kalibrierscheins

Die Kalibrierung erfolgt - durch Vergleich mit Bezugsnormalen bzw. Bezugsnormalmaßeinrichtungen, die rückgeführt sind auf nationale Normale zur Darstellung der physikalischen Einheiten in
Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI) - durch KVO Perschmann Calibration GmbH vor Ort beim Kunden. Entscheidungsregel P-WERK-17025-01 gemäß allgemeiner
Vereinbarung: Messwerte innerhalb der Grenzwerte werden als einsatzfähig bewertet, Messwerte im Bereich Grenzwert erweitert um die Messunsicherheit U (k=2) erhalten die Bewertung bedingt
einsatzfähig. Die Entscheidung über die Einsatzfähigkeit liegt beim Anwender. Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit
dem Erweiterungsfaktor k=2 ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 M ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit der Wahrscheinlichkeit von annähernd 95 % im zugeordneten Werteintervall. Ein Anteil
für die Langzeit-Instabilität des Kalibriergegenstandes ist nicht enthalten.




